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T H E R M U H® H M Spezial-Isolierglas mit dem Heat-Mirror-Klimafilm




THERMUR"HM

gepriift - Uberwacht - zertifiziert

i

Gehallte Kompetenz

Pas System THERMURB® HV wurde von BEASFISEHER mit mafi-
geblicher Unterstiitzung der Kammerling Chemische \(Verke
EmbH Pirmasens sowie Southwalllne: PaloAlte tISAERIWIEKelE:
Aleh fiir die Norm BINEN' 1273 ist THERMURB®HIM periekti
GRIErt:

Ein qualitativ hochwertiges Isolierglas wie THERMUR® HIVI er-
forders erhiebliche nvestitionentin Forsehung unc Entwickiung;
Zusammen mib Vorlieferanten wurden ineen etzien 17 danren
tausende von Testseheinent sowohltauiinre Eanglehigkeitials
auch auf Einzelaspekte fin gepruft:

Mit Universitaten tnd Forsehungsinstitutionen Werden'in Hal
men von Ferschungsprogrammen neue THERMERSHIV At
batiten entwickelt und die Markteinfuhring Yoroereites:

Blie Erfolgsgeschichte setzt sich tort

Bie Helmut Hachtel GmbiH produziers seit 1965 Sancolsolerglas:
Bas System THEBMURS NI Zahis seii 2018 ZUmpStliergasHers
stellungsprogramm. Als sich der [nhaber von GEASFISCHER aus
Altersgrindenzup Ruihe seizte; wikden Produkion una\AEerent
wicklting des Systems THERMUR® HVI ibernommen: KupW-now;
Priftierichte, Spezislmasecinen und diet kemplette IHERIVIEIRS
HVEMannsehait sind aufidieHelimutiHachtel GmbH UbErgEqanden;
sgdass sichidie Erfalusgesehichie dieses innevatiVen Eratiktes tn:
Eingesehrankt fartsetzenikann.:

o =
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Partner for progress T2 j . ’

Darmstadt

THERMUR® HMVl wird seit 1995 auf "Herz und Nieren" geprift:

o Tausende von Scheiben im Labor der Kémmerling Chemische
Werke Pirmasens

Vom ift Rosenheim

Von der MPA Darmstadt

Vom ZEM Labor Magdeburg

Vom TNO Quality Services BV Eindhoven Niederlande

Vom Otto Graf Institut Universitat Stuttgart

Vom IBP Fraunhofer Institut Bauphysik Stuttgart

Ooooooao

THERMUR® HM war Gegenstand von Forschungsvorhaben,
die zusammen mit dem IL [Institut fUr leichte Flachentragwer-
ke) Universitat Stuttgart, dem ISFH (Institut fir Solarenergiefor-
schung) Hameln und dem ift Rosenheim durchgefihrt wurden.

Ergebnis: Ein ausgereiftes Produkt mit konkurrenzlos guten
Werten fiir Langlebigkeit und Gasdichtigkeit.

®
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THERMUR"HM

Ein Glas, das Bauherren, Architekten und
Klimaingenieure fasziniert

GroBe Glasflachen sind Ausdruck einer modernen und groRzigi-
gen Architektur. Viel Licht transportiert aber auch viel Sonnen-
energie, die zu einer unkomfortablen oder sogar unertréglichen
Uberhitzung der Rdume fiihren kann [Treibhauseffekt).

Die dagegen eingesetzten auBenliegenden Sonnenschutzvor-
richtungen haben viele Nachteile bei der Betreibung und fir die
Gesamtansicht der Fassade.

Vor allem wird die primare Aufgabe jeder Verglasung durch den
Lichteinlass und die Durchsichtigkeit eine Verbindung zwischen
Innenrdumen und AuBenbereich herzustellen stark beeintréch-
tigt: Gegen Uberhitzung werden von morgens bis abends die
Raume abgedunkelt.

THERMUR® HM hat fir jede Anforderung den richtigen Typ, der
Lichtdurchlassigkeit, Sonnenenergienutzung und Warmeverlust
optimiert und die Nachteile auBenliegender Sonnenschutzvor-
richtungen vermeidet.

Mit THERMUR® HM sind jetzt Glasfassaden (und Wintergarten)
mdglich, die im Sommer und Winter, bei Tag und bei Nacht und
in jede Himmelsrichtung ein komfortables Raumklima gewahr-
leisten.

Komfort und Kosten sind zwei Seiten einer Medaille: Wenn we-
niger Sonnenenergie weggekihlt werden muss, senkt das den
Energieverbrauch. Im Winter werden durch minimalen War-
meverlust und Sonnenenergienutzung die Heizkosten drastisch
reduziert.

Das freut den Bauherren.

Brilliante Gasdichtheit

auch nach 17 Jahren
THERMUR® HM ist einzigartig
in Qualitdt und Leistung.

Planerische Freiheiten
THERMUR® HM lasst anspruchsvolle
Projekte Wirklichkeit werden.

Wohlfiihltemperatur
THERMUR®™ HM halt die
Raumtemperatur konstant.

Integrierter Sonnenschutz
THERMUR® HM macht
Beschattungssysteme Uberflissig.

THERMUR® HM select

Die Neuentwicklung mit roch besserert
Spitzenwerten

Seit tber 18 Jahren wird THERMURPHNM, auf Basis dep Test:
ergebnisse des unabhangigen institites iitin Besenheim wer
terentwickels: Bas Highlight sind die beiden neten ISolierglaser
aus der Entwicklungsreihe Selecs THERMURHM SE 75 selech
und THERMURSHNV 44 select: Beide sehonim *Narmalaufbau®
mit Lo bis @4\A/[m=K], beide im 'Spezialauibau’ mit tlg = ©/3
I/ [m=i<

THERMUB HM SE 76 select tberschreitet mit 2,89 die'magl-
sehe! Selekivitatskennzahivon 2 tnd BiEtet spim Senkrecht- und
Dachbereich hohe Lichtdurchiassigkes belgleichzeitigniedrigem
g\Wert: Hofier Sonnenschutz chine Hehleneiteks:

THERMUR® HMI44 select bietet mit einem g-\Wert von @,15 und
einem Ugven 8,4 W/ (meK] eine einmalige Eeistingskembinati:
an, die'den maximalen Sennensehtitz im Bachbereichtind damit
Schiitz von Eberhitzing [tags undim Sommer] bietet, bei gleich-
zeitigen minimalen\Warmeverlusten fnachts undim \Winter).

THERMUER® HIVIFselect bietet flir Fassaden und\WVintergarten
optimale” Voraussetzingen e e ganzianreig Kemicrtables
Batmklima:

Zum Wohlfihlen gut!




Fassaden

Lichtdurchflutete Sporthalle mit

Niedrigenergiekonzept

Glaseigenschaften, die neue

Gestaltungsmaglichkeiten eréffnen

Glaslésungen fur unbeschattete Grofifassaden




Fassaden

= EReo BN

Hochwirksames Glas fir Wintergéarten

ohne Beschattung.

Das ganze Haus ein Wintergarten.
THERMUR® HM macht es mdglich.

Spezialglas fiir extravagante Haus- und
Energiekonzepte.
(Ideen-Fabrik der KOMET GROUP)




Bie Uberhiizung der Ratme im Sommer Wird VEFRInGert,

Bie den Konmfors beeintrachiigenden Kaltluftkaskadenan
der npenscheibe sindausgesehlossen: Bie im\A/Interiass
der Baumtemperattr  entsprechiende @berflachentend-
pEratur der inneren Glasscheibs bietes maximalen ther
mischen Kemiort.

Warmebilanz: A - B

‘Trotz hochwirksamen Sonnenschuizim Semmen, istim\Ainter
ein heher Wareztgewinn (e nach THERMER® -Iyp] meglicht
Burch den sehr niedrigen \Warmeverlust kann' auch die redu-
zZiepte Sonnenenergie als Warmezigewinn gentitzs werden:

THERMURSHIM, das Weltweit einmaligelsalierglassystent

atis dem Hause Hachtelizeichnet sichidurchinahezt unbe-
grenzie Kombinationsmaoglichkeiten aller denkbaren Glassor
ten fup die’Aulien- undinnenssheiben mit ener Vielzahivon
spezifischenBeschichtingen einesintegrierten Kiimatiims aus.

Energetische Spitzenwerte
Integrierter Sonnensenutz
Bester Schallschutz
Angenefimes Raumklima
llance lebensdater
Keln'Kalteschleier
Geringes Gewicht

Bep Atfhal iEsEs SHaciHEnliEerglases SienE e OO Eus:

I den Zwisehenraumivon 2wel in Ricke Und QLeriEche ireivahi
Baren Sehelben'iur die AUBen- und innenseite wird tnsientharein,
niachl dep entspreciendens Atigebenstelling unterschieaichthe:
schichteter Klimafiim gespannt. Zur Steigepung der Bammwerte
\Werden die SEheilenzwiSchenralime taimit den EdeliessnAsnon
ouer Keypion bellls

Blrchidie Verwendung der Klimaicliz anstelle einer drittemSEneine
hieben wir S0 ein 8-fach-slierglas mit dem Gewicht einer 24ach:
SEhEIbE entWIEKE!T,

Naeh Engahrioes, Kempremissioser  Perektonertngtdes Sy
tems nagh BINEN 1273, sind heute menr als S8R Atinauypen
THERMUER® HM mit Britberichten nach BINEN 673 und RINEN
4@ |eferbar.

Bigininrer Kembination oft einmaligentechnsehen Werte WEFHER
direh die tnibertroffene Lebensdauer des Systems THERVUR®
HVaUf Daler sichergestelt:

Sonnenenergie
von aufen A ’
A B
Warmeenergie (-
von innen p
o o
AuBenscheibe

(beschichtet oder unbeschichtet)

Scheibenzwischenraum mit
Luft- oder Edelgasfillung

Klimafolie mit doppel-/
einseitiger Beschichtung

Innenscheibe frei wahlbar

Spezialabstandhalter mit
Molekularsieb

Primardichtung

Sekundardichtung

Spezialrandverbund
Beschichtungstréger

Glas




| AuBenscheibe:
"1 ESG 10 mm beschichtet

- Klimafolie mit einseitiger Low-E/
/ Sonnenschutzbeschichtung

_+ Innenscheibe: ESG 8mm

T Scheibenzwischenraum
2 x 13 mm, Edelgasftillung:
Krypton

THERMUR" HM
SC75

Scheibendicke ges. 44mm
(heute Ug = 0,5 lieferbar ab 30mm)

AuBenscheibe: Brilliant Bmm

Klimafolie mit einseitiger Low-E/
Sonnenschutz Beschichtung

Innenscheibe: Floatglas Bmm

Scheibenzwischenraum
2 x 13mm, Edelgasfiillung

THERMUR" HM
SC 75 brilliant

Scheibendicke gesamt ca. 38mm

AuBenscheibe: Sicherheitsglas
A3 10mm (P4A)

Klimafolie mit doppelseitiger
Low-E Beschichtung

Innenscheibe: Floatglas 4mm

Scheibenzwischenraum
2 x 9mm

THERMUR" HM
TC 88K

Scheibendicke gesamt ca. 32mm

Sobek - Glas

Hohe Warmedammung L = 845\ /[m=K]

gemessen nach BIN 626182

[heute bis Ug = 8.4 W /[m=K) nach EN 673]

Kein Treibhauseffekt g = 84% n: DIN' 67507, Infraroi< 4%
Gute Lichtdurchlassigkeit wv = 87%
Eiehtreflexionatienpy= 287

Schalisehttz Buwp'= 88d8

Sonnenenergiezugewinm im VWinter!

Brilliant - Glas

as Cptimum' an Lichtdireniassigkelt)
Sonnensehttz undiEnergieeinsparung

Hohe Warmedammung Uy bis 84 W/ [mK]

Selr guter Sennensehtitz g bis 28% nach BINEN448;
Infrarat- und U\ABurchiassigkelt = 8%
Eliteltiehtdurehlassigkeitavbis 557

Lichtreflexion auben pvbis 7%

Schallsehutz Rip'= 8548

Maximialer visteller tind thermiseher Komiort!

‘Sicherheits" - Glas

Glas fur den privaten Bauherren mit minimalem WarmeVerltist
und Einbruchsehutz durch Sigherheitsglas A3 {P4A]

Hohe Warmedammung Ly = 8,9 /[m=K] nach BAZ
tg = 8.8 W/ [m K} amtlicher Rechenwert nach BRI
[moglich bis tg = 8,5 W /[m=K]]
Sonnenenergienutzung g = 53% nach DIN EN'410
Sehr gute Lichtdurchlassigkeit ev = 66%

Geringe Lightreilexion auben pv= 157

Schallsehuiz Rwp'= 89dE

Sonnenenergiezugewing im Winten!




hachtel

I Leben mit Glas

Energetische Spitzenwerte,
die auch in 30 Jahren
tiberzeugen

o UgWerte bis 05/04,/0,3 W/[m?=K).

o Schallddmmwerte bis Rwp = 48dB.

O hoher Warmezugewinn fiir Passiv-
hauser.

Integrierter Sonnenschutz

o Kein zusétzliches Beschattungssys-
tem gegen Sonnenhitze erforderlich.

O Hohe Transparenz, auch bei Son-
neneinstrahlung.

o Kein ,Hohieneffekt” durch verdun-
kelnde Aussenbeschattung.

o Der Treibhauseffekt kann ausge-
schlossen werden.

o Schutz vor Ausbleichen und Alterung.

o Je nach Orientierung kann ein innen-
liegender Blendschutz erforderlich
sein.

Angenehmes Raumklima
im Sommer und Winter

o Sonnenschutz im Sommer
mit ,Abkuhleffekt".

Architektonische Faszination mit b

o Minimale Warmeverluste und
Warmezugewinn im Winter. Wohnhaus Sabek, nach dem Heat-Mirror-Prit

THEHMUR@-HI\/_] ist in allen F




THERMUR HM

Kaum Gasverlust —
Spitzenwerte auch nach
10 Jahren

THERMUR® HM Isclierglasschei-
ben wurden nach 10 Jahren aus-
gebaut und gepruft:

Das Ergebnis iberzeugt mit tber
90 % nachgewiesener Gasfullung.

Keine Kéaltebriicken

Glas ersetzt heute aufgrund sei-
ner Eigenschaften andere archi-
tektonische Elemente wie Mauer,
Wand oder Bristungselemente.

Mit Ug < 0,8 W/[m>=K] gibt es
keinen Kalteschleier am Fenster
mehr. Der Heizkérper unter dem
Fenster kann entfallen.

Geringes Gewicht

THERMUR® HM ist um mindes-
tens 1/3 leichter als herkdmmli-
che Dreifach-Scheiben, da durch

an Aussichten: den Scheibenaufbau, die mittlere
Scheibe eingespart wird.
der Firma GLASFISCHER verglast. Damit kénnen, bei gleichen Be-

schlagsgewichten, deutlich gro-
Rere Glas- und Fassadenscheiben
eingesetzt werden!
Das Scheibengewicht ist nicht nur
sterkonstruktionen einsetzbar fiir die Statik und der Dimensionie-
rung der gesamten Aufenhdille ent-
scheidend. Ein geringeres Gewicht
reduziert maf3geblich die Baukosten.




Klimatische Stabilitat - Beispiel Sobek

Wohnhaus Sobek

Das Haus liegt an einem steilen Hang. Man betritt €5 ven cben
UbER EINEN SEET:

Der viergeschossige Hauskubus ist rundherum glasern, durch-
sichtig, einsichtig. Kein Verhang, keine Lamellenstore; keine At
zuing, keine aufgedampfte Goldsehichs, keine Wand, miehts, nur
die durchsichtige Haut. Die Breite der geschosshohen Sefeiben
misst an der Nord- und Stidseite 1,36 m, an der \West-und @56
seite 1,42 m.

Fiir die Fassade wiirde ein newentwickelies Glas VERWENHE HasS
alles hesser kanm: Gbwokil die Verolasing dank der BESEHChtun:
gen und der Edelgastiiliung mit einem k\Wert von G435 W/ (K]
[in Scheibenmitte] sehr gut dammt, unterscheldet sich das Glas
in Dicke und Bewicht katimVonieiner kenventienelen Eloppelvers
glastng: Die vertikalen und horizontalen Glastigen sind mis alf
geklebten EPDM-Prafilen versehilossen und zusatzichimit Siikon
VErSIEEElE:

Eine besondere Folie hemmt dis Aufwarmung des Baumes bel
Sonneneinstrahlung, seine Burchsichtigkeit entepricht ener tb-
lichen Scheibe, kirz, digses Elas erlaubt den glatteniKubis chne
Pachvorsprung tndiehne Sonnensenutz.

Innenraume im Samimer — chne zusatziiche
Beschatttng

Durch eine zwischen den Glasscheiben integrierte Klimarolie
Wwird sommerliehe Uberhitzing verhindert: Biese st Bestandtell
der Dreifachisolierveralasung und liegs ime Euftraun Zwisehen
der auBeren und der inneren Glasscheibe. Uber die Folie mit
aufgedampiter Metallschicht ereicht die Verglasung eine hohe
Selektivitat, Bas bedetiiet; Siefiat eine sehr gute Lichtdurehlss-
sigkeit van 57 Prozent und' erlaubt es 84 Prozent der auftsef-
fenden Strahlung in solare Gewinne umzusetzen. Daberliegs der
Reflexionsgrad nach aufien im eptischen Bereichin der Grofens
ordnung einer normalen Verglasung: Auf Sonnensenutzvorrichs
tinoen kann Verzichtes Werden:

Pasitive Warmebilanz im \Winter — bei periekter
Transparenz

Die durch die Fassade in das Gebaude engestranlte Sonrenenen:
gie wird toer wasserdurehfiossene Deckenelements absarbiert
und anschlieBend einem \Warmespeicher zugefihrs aus derm das
Gebaude im Winter durch Umkehrung des \Warmeatstauseti-
prozesses beheize wird: Bie Beckenelemente wirken dann als
\Warmestrahler eine zusatziche Helzing 1St night erforderlich:

Glastechnik die
begeistert

Der entscheidende Faktor fur
das Raumklima im Zusam-
menhang mit groBen Glasfla-
chen ist die Vermeidung des
Treibhauseffektes im Som-
mer, der durch die kafigartige
Reflektion des Sonnenlichtes
entsteht.

THERMUR® HM lost dieses
Problem mit der im Scheiben-
zwischenraum  integrierten
Kiimafolie, deren Beschich-
tung die Infrarotstrahlen zum
GroBteil reflektiert und das bei
deutlich htherer Durchsichts-
helligkeit als bei den meis-
ten herkdmmlichen Sonnen-
schutzsolierglasern.

Die mit Edelgas gefiillte Glas-
fassade, bedingt durch den
extrem niedrigen U-Wert,
fangt mehr solare Wéarmege-
winne ein, als sie durch Trans-
missionsverluste verliert. Mit
dem geringen Gewicht, dem
optimalen Schallschutz und
der geringen Dicke der Glaser
erdffnen sich dem Architek-
ten Einsatzmdglichkeiten bei
der Fassadengestaltung, die
mit herkémmlichen 3-fach-
Scheiben nicht denkbar sind.

HH-
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Komfort-Isolierglas - Auszug aus 500 Aufbaumdglichkeiten

5 . Ug Watt /[m? K) nach Bauregelliste Gesamt-
5D Lichttrans- Licht- uv- energie- Mittlerer | Selektivi-
% § Tp Fillung missions- reflexion DU"‘CN:B'S' durchlass- | Durchlass- | tatskenn-
R grad auBen sigkeit grad g faktor b 2zahl S
s 3 win% pvin% Twrin % SzR SZR SzR SzR in% 9/80 wi)
Es 2x7mm 2x8mm 2x11mm 2x13mm » &
DINEN 410
THERMUR ® HM Niedrigenergie- Isolierglas mit erhthtem g-Wert fiir Passivhauser
THERMUR HM Argon 66 15 1 - - 08 07 523 066 1.25
TCBBA 83
]
@
:g THERMUR HM Kryton 66 15 1 o8 07 06 06 523 066 1.25
2 TC88K 53
o
THERMUR HM Argon 65 14 8] - as 08 07 502 064 127
TCcBe8sT Krypton 65 14 o] 08 06 05 05 51 064 127
THERMUR ® HM Sonnen-Warmeschutz-lsalierglas / Niedrigenergie- Sonnenschutz- Isolierglas mit Ug - Werten bis 0,4 W/ (m? K) Nennwert nach Bauregelliste
THERMUR HM Argon 83 21 1 14 12 11 .10 338 048 162
SC75 Krypton 83 21 1 11 08 08 08 39 049 162
Q
E THERMUR HM Argon 47 14 1 14 12 11 10 25 031 188
o SC 75 grin Krypton 47 14 1 11 09* 08 08 25 031 188
w
THERMUR HM Argon B2 19 s} 11 08 08 07 339 048 1.59
SC75TK Krypton B2 19 o] 07 06 05 as 39 048 1,59
THERMUR HM Argon 46 21 6] 11 08 08 07 28 0,35 164
SC 75 platin Krypton 46 21 o 07 06 05 05 28 035 164
o ) THERMUR HM Argon 53 17 6] 11 09 08 07 28 035 1.89
B §' SC 75 brilliant Krypton 53 17 e] 07 06* 0,5 0,52 28 035 1.89
+
g é THERMUR HM Argon 39 12 0 11 08 08 o7 21 026 1.86
SC 75 brilliant i Krypton 39 12 s} 07 06* 05 0,52 20-21° 025 185
THERMUR HM Argon 48 14 0 11 08 0,7 06 24 030 2,00
SC 75 select Krypton 48 14 8] 07 06* 0,5 04 23-243 028 208
THERMUR HM Argon 39 50 s] 1.2 11 1.0 24- 031 163
44 Krypton 39 50 s} 08 08 08 253 0,30 1.56
= THERMUR HM Argon 38 46 8] 11 08 08 o7 24- 030 1,58
.§' 44T Krypton 38 46 o 07 08 05 05 253 030 1.52
2 THERMUR HM Argon 33 40 s] 11 08 08 07 18 023 183
e 44 brilliant Krypton 33 40 0 07 06 05 05 18 023 1,83
THERMUR HM Argon 29 30 8] 11 08 0.7 06 15 018 1,83
44 select Krypton 29 30 8] 0.7 086 05 04 15 018 183
THERMUR® HM 2 Ug = 0,3 W/ [m2 K]
THERMUR HM 2
TC 88 TK Krypton 52 14 0 03 40 05 1,30
3 THERMUR HM 2
o
2 phikeiil Krypton 47 22 0 03 30 038 124
g
@
o
L)
ey THERMUR HM 2
=
2 SC 75K briliant | Krypton 4 19 0 03 23 029 178
IE
THERMUR HM 2
SC 75 K select Krypton 37 16 o 03 03 20 0,25 185

Alle angegebenen Ug-Werte sind Nennwerte nach Bauregelliste. Alle g\Werte sind angegeben nach DIN EN 410. -
Priifberichte vom ift Rosenheim liegen vor ( auch fur Ug = 0,3 W/ (m23K]))

1 Ug = 0,6 bei SZR 2x15mm
2 Ug = 0,4 im Objektfall moglich
3 g=..%jenach Aufbau

* Schallschutz: Rwp = 38dB fir Basisbau + 2x SZR 9 + Krypton; Rwp = mdglich von 35 bis 48 dB
Fuir Schallschutzwerte bitte spezielle Produktionsinformationen anfordern.
Technische Anderungen vorbehalten - Stand 3/2014
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II Leben mit Glas
Helmut Hachtel GmbH
Kolpingstrasse 3
D-74523 Schwabisch Hall
Telefon: +49([0) 791 / 950 95-0
Telefax: +489 (0) 791 / 950 95- 50
e-mail: info@glas-hachtel.de
www.glas-hachtel.de
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