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Energieeffizient · Bestechend farbneutral · Optische Spitzenwerte

SANCO®

SANCO PLUS® VE



SANCO PLUS ®  VE

Ganz oben auf der Agenda:
Der Klimaschutz. Die EnEV
2002 ist die Antwort auf die
weltweiten Bemühungen, das
Klima zu stabilisieren und
Klimakatastrophen einzudäm-
men. Globale Erwärmung,
ansteigende Meerespegel, ver-
heerende Stürme können nur
verhindert werden, wenn die
moderne Hochtechnologie
Lösungen anbietet, die den
Klimaschutz sofort unterstüt-
zen. SANCO PLUS VE ist das
passende Produkt für die
EnEV. Deren bauphysikalischen
Anforderungen werden um 
ca. 30 % unterschritten. Bei
gesteigerter Lebensqualität
und geringeren Heizkosten für
den Bauherren.

Mit  SANCO PLUS ® VE t r i t t  e ine  neue G lasgenera t ion  fü r
den Wärmeschutz  an .  D ie  Verb indung von höchsten  Wärme-
dämm-E igenschaf ten ,  außergewöhn l icher  Farbneut ra l i tä t
und opt ischen Wer ten  der  Sp i tzenk lasse.

SANCO PLUS VE verfügt
über einen innovativen
Schichtaufbau, der den
Verzicht auf teure Krypton-
Füllungen zulässt. Gleich-
zeitig werden strengste
Energiesparvorschriften ein-

gehalten. Ein Technologievor-
sprung, der neue Maßstäbe
zur Erreichung des Ug-Wertes
von 1,1 W/m2K (Scheibenauf-
bau: 4 - 14AR - 4 / 4 - 16AR - 4)
nach DIN EN 673 bei Wärme-
dämm Isolierglas setzt. Der

Bauherr investiert in die
Zukunft, die Amortisation
erfolgt jährlich über geringere
Heizkosten. SANCO PLUS VE
sorgt für mehr Behaglichkeit
im Innenbereich durch die
höhere Wärmedämmung.

SANCO PLUS® VE – Sparsam mit der Energie



Typ Aufbau Ug-Wert nach Lichttrans- Gesamtenergie- Lichtreflexion
DIN EN 673 missionsgrad* durchlassgrad nach außen*

DIN EN 410*
mm W/m2K LT % g-Wert % LR %

SANCO PLUS VE 4  - 12L -  4 1,6 75 55 11
SANCO PLUS VE 4  - 14L -  4 1,4 75 55 11
SANCO PLUS VE 4  - 16L -  4 1,3 75 55 11
SANCO PLUS VE 4  - 18L -  4 1,4 75 55 11
SANCO PLUS VE 4  - 12AR -  4 1,2 75 55 11
SANCO PLUS VE 4  - 14AR -  4 1,1 75 55 11
SANCO PLUS VE 4  - 16AR -  4 1,1 75 55 11
SANCO PLUS VE 4  - 12KR -  4 1,0 75 55 11

* Beschichtung auf Position 3
L = Luftfüllung, AR = Argonfüllung, KR = Kryptonfüllung. Auszug aus dem Gesamtproduktionsprogramm.
Den jeweils aktuellen Datenstand gibt es unter www.sanco.de

SANCO PLUS® VE

D i e  G l a s g e n e r a t i o n  d e r  E x t r a k l a s s e

Speziell bei UV-stabilen Rand-
verbundsystemen zeigt SANCO
PLUS VE, was es leistet. Best-
mögliche Ug-Werte werden
auch unter Verwendung von
Luftbefüllungen erreicht. Damit

wird SANCO PLUS VE zum Iso-
lierglas erster Wahl bei Schräg-
verglasungen, Glasdächern,
Wintergärten sowie bei 2- und
4-seitigen Structural Glazing
Fassaden.

Die Extras zeigen ihre Stärke

SANCO PLUS VE ist so farb-
neutral, dass es in jedes bau-
liche Umfeld integriert werden
kann. Sowohl bei Neubauten
als auch bei Renovierungen

macht das innovative Wärme-
schutzglas ein ausgezeichnetes
Bild. Es gibt viele Möglichkeiten,
auf SANCO PLUS VE zu setzen:
Ein- und Mehrfamilienhäuser,

Bürogebäude, Schulen,
Schwimmbäder, Ausstellungs-
räume, Glasfassaden.

Viele Anwendungen durch Farbneutralität

Der Bauherr sieht die optischen
Vorzüge auf einen Blick. Keine
spiegelnden Reflexionen, keine
störenden Farbstiche und gute
Durchsicht sorgen für viel natür-
liches Licht im Inneren.

SANCO PLUS VE ist das Pro-
dukt einer neuartigen Beschich-
tungstechnologie unter den
doppelsilberbeschichteten
Gläsern: niedrige Reflexion
außen und innen, hoher Farb-

wiedergabeindex und hohe
Lichttransmission bieten opti-
sche Werte der Extraklasse.

Mehr Licht – die optischen Werte



Die hier aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die technischen Werte beziehen sich auf Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem 

unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die
Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen; insbesondere, wenn
Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen. Beim Einbau sind die SANCO
Verglasungsrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. SANCO ist ein Warenzeichen. Stand 07/2003.
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Mit der neuen EnEV tritt eine
erhebliche Verschärfung im
Energiesparbereich ein. Beson-
ders ins Blickfeld rückt der
Randverbund des Isolierglases.
Das Fenster wird als Einheit be-
trachtet, der Randverbund wird
mit einbezogen. 
U-Werte können nach der bis-
herigen Berechnung um bis zu
0,4 W/m2K schlechter ausfal-
len. 
SANCO bietet mit dem Alumini-
um-Abstandhalter und der ent-
sprechenden Randversiegelung
ein erprobtes und zuverlässi-
ges Dichtungssystem für Iso-
lierglas. Bereits mit diesem
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Verfahren lassen sich in Verbin-
dung mit SANCO PLUS VE die
geforderten Werte der EnEV in
den meisten Fällen erreichen
(Planungsaufgabe). 
Eine entscheidende Verbesse-
rung im Randverbund wird
durch SANCO ACS erreicht.
Der Warmedge-Randverbund
verhindert die Wärmebrücken
konventioneller Aluminiumab-
standhalter, ohne die Fenster-
rahmenaufbauten wesentlich zu
verändern. Neben der Heizkos-
tenersparnis zeichnet sich
SANCO ACS auch durch eine
um bis zu 80 % geringere Kon-
densationsanfälligkeit aus. 

Der Einbau kann in jede Art von
Fenstern erfolgen: egal, ob
Holz-, Kunststoff- oder Metall-
rahmen. Glaskombinationen für
erhöhten Schallschutz, Sonnen-
schutz und Sicherheit sind
möglich. Das Einsatzgebiet ist
breit. Es reicht von Wohnungs-
bau und Gewerbebau bis zu
allen Arten von öffentlichen Ge-
bäuden.
SANCO ACS gibt es in den Aus-
führungen SANCO ACS Thermix
und SANCO ACS Edelstahl.

IM  BL ICKFELD 
D e r  I s o l i e r g l a s  R a n d v e r b u n d  

www.sanco.de


